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Codice 

990.100 

Prezzo 

3800,00 

Bus RS485 - IP67 - Web monitoring 
Sensore anticollisione Sequoia E-Sensor 

Descrizione 

Sequoia E-Sensor 
INSTALLAZIONE COMPRESA - PREZZI SPECIALI PER QUANTITA’ 
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Codice Ø max H max Lettura 

890.300 

890.400 

890.600 

250 

250 

600 

300 

400 

600 

0,01 

0,01 

0,01 

Prezzo € 

2450,00 

2660,00 

3750,00 

4 origini memorizzabili - Guide di alta qualità 
Presetter modello P368 
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Codice Portata Corsa Misure 

879.900 100kg 1500mm 900x600 

Prezzo € 

4699,00 

Nuovo modello Rio 
Carrello sollevatore Maxan  

7 



Codice Gambo 2D/3D Lum/Son 

653.201 

653.202 

653.203 

Ø20 

Ø20 

Ø18 

3D 

2D 

2D 

Lum 

Lum/Son 

Lum 

653.204 Ø25 2D Lum 

Prezzo 

151,00 

100,00 

169,00 

169,00 

Luminosi e/o sonori - Non protetti dai liquidi 
Centratori 2D e 3D Tschorn 

Codice Gambo Tastatura Materiale 

653.301 

653.302 

653.303 

Ø10 

Ø10 

Ø10 

Ø10 

Ø10+4 

Ø10 

Inox 

Inox 

Inox+TIN 

653.304 Ø10 Ø10+4 Inox+TIN 

Prezzo 

27,00 

27,00 

86,00 

103,00 

Acciaio inox o Acciaio inox + TIN 
Centratori meccanici flottanti Tschorn 

Regolazione fine - Bloccaggio a vite 
Centratore coassiale CENTREplus V2 Tschorn 

Codice 

653.401 

653.402 

653.403 

Prezzo 

164,00 

222,00 

77,00 

Descrizione 

Centratore coassiale Ø0-110 

Tastatore Peacock V2 

Braccetto per Ø200mm 
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Codice H mm Contatto Magnet 

653.501 

653.502 

653.503 

100 

100 

100 

Ø42 

Ø42 

Ø20 

No 

Sì 

No 

653.504 100 Ø20 Si 

Prezzo 

269,00 

329,00 

289,00 

439,00 

Versione 50mm comparatore esterno, 100mm interno 
Azzeratori meccanico Micro Tschorn 

Codice 

653.505 

Comparatore di ricambio per azzeratore 653.501/2 

Codice H mm Contatto Magnet 

653.506 

653.507 

60 

60 

Ø19 

Ø19 

No 

Sì 

Prezzo 

217,00 

245,00 

Versione normale o magnetica - Certificato di collaudo 
Azzeratori luminosi Tschorn 

Codice 

975.701 

975.715 

Prezzo 

richiesta 

richiesta 

Versione Slimplus V2 Black o Drehplus V2 
3D Taster Tschorn 

Descrizione 

3D Slimplus V2 attacco Ø12 

3D Drehplus V2 attacco Ø20 

Codice 

975.711 

975.712 

Prezzo 

richiesta 

richiesta 

Puntalini in ceramica per 3D Taster 975.701 

Descrizione 

Puntalino di ricambio L27 Ø3 

Puntalino di ricambio L62 Ø6 

Prezzo 

99,00 

Descrizione 

Comp. ric. per azzeratori 100mm 
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Codice Interni Esterni Asta 

224.200 0-290 32-320 265 

Prezzo 

1900,00 

Per interni/esterni - 2 sistemi di attacco comparatore 
Calibro a comparazione Mini Platon Demm 

Codice Utile Base Risol. 

009.692 400-500 149x118 0,01 

Prezzo 

2900,00 

Colonna tubolare - Doppio carrello - Tiro o spinta 
Misuratore digitale a corsoio Idra Demm 
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Codice 

935.601 

Sonda di misurazione separata - Bluetooth 
Rugosimetro Taylor Hobson 

Codice 

935.602 

935.603 

Display Touch Screen - Archiviazione dati USB 
Rugosimetri Taylor Hobson 

Prezzo 

2599,00 

3399,00 

Descrizione 

Rugosimetro Surtronic S116 

Rugosimetro Surtronic S128 

Prezzo 

1899,00 

Descrizione 

Rugosimetro Surtronic DUO 
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Codice Utile Precis. Digitale 

985.501 

985.502 

0-10000 

103,5-500 

<0,5% 

<0,5% 

Si 

No 

Prezzo 

89,00 

89,00 

Asta telescopica di misurazione 
Rotella di misurazione digitale e 

Codice Utile Grad. Precis. 

985.600 0-32% 0,1/0,2% ±0,2% 

Prezzo 

89,00 

Monocolo regolabile - Vite di azzeramento protetta 
Rifrattometro Brix 0-32% 

Codice Utile mt Sez. mm Classe 

985.510 

985.511 

985.512 

3 

5 

10 

19 

27 

27 

II 

II 

II 

985.513 3 19 I 

Prezzo 

8,00 

14,00 

25,00 

18,00 

Flessometro di precisione digitale (art.985.515) 
Flessometri di precisione a doppia scala e  

985.515 5 19 I 59,00 

Codice Utile Risol. mt Protez. 

985.520 

985.530 

0,05-100 

0-80 

0,001 

0,001/0,01 

IP54 

xxx 

Prezzo 

269,00 

169,00 

Metro laser versione economica 
Metro laser Leica DISTO e 

Codice Utile Lettura Precis. 

004.959A 0-25 0,001 ±0,03 

Prezzo 

199,00 

Funzioni preset ± - Uscita dati - Mantenimento misura 
Comparatore digitale millesimale 
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Codice 

985.300 

6 funzioni - 16 portate - Misura dei decibel 
Multimetro analogico 

Codice 

985.310 

Possibilità si posizionamento a 45° - Ampio quadrante 
Tester multimetro analogico 

Codice 

985.400 

AC/DC True RMS (Vero valore efficace) 
Pinza amperometrica digitale 1000A con torcia 

Codice 

985.410 

AC/DC NO True RMS 
Pinza amperometrica digitale 1000A 

Codice Area Angolo  Tempo 

946.540 8mm 10° 1,5sec 

Prezzo 

349,00 

Display digitale - Misura in base a CIE LAB 
Colorimetro per le differenze di colore su superfici 

Prezzo 

39,00 

Descrizione 

Multimetro analogico 

Prezzo 

119,00 

Descrizione 

Tester multimetro analogico 

Prezzo 

79,00 

Descrizione 

Pinza amperometrica TRMS 

Prezzo 

99,00 

Descrizione 

Pinza amperometrica No TRMS 

13 



Codice Campo Precis. HRC Rulli 

008.930 

008.940 

1-30 

1-90 

0,002 

0,002 

60 

60 

Prezzo 

1749,00 

2499,00 

008.930 guida lineare - 008.940 doppia postazione 
Banchetti per controllo concentricità 

Codice Pezzi Range Classe 

006.401 

006.411 

24 

1 

1mg-500gr 

1Kg 

F1 

F1 

Prezzo 

299,00 

99,00 

Set pesi 1mg-500gr o peso singolo da 1Kg 
Pesi classe F1 in acciaio 

Codice Lente Diottrie Luce 

996.960 

996.950 

Ø127 

171x114 

5 

5 

Circolare 

Sx e Dx 

Prezzo € 

279,00 

539,00 

Lenti con luci LED - Bilanciamento a molle 
Lenti da banco Vision Engineering 
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Codice Ø Sonda L Sonda Pixel 

937.601 5,5mm 1mt 1280x720 

Prezzo 

189,00 

Sonde intercambiabili da ordinare separatamente 
Endoscopio con monitor a colori 5” 

Codice Ø Sonda L Sonda Pixel 

937.602 3,9mm 1mt 1280x720 

Prezzo 

239,00 

Sonde intercambiabili da ordinare separatamente 
Endoscopio con monitor a colori 5” 

Codice Ø Sonda L Sonda Attacco 

937.611 

937.612 

937.613 

5,5mm 

5,5mm 

3,9mm 

1mt 

3mt 

1mt 

937.601/2 

937.601/2 

937.601/2 

937.614 3,9mm 3mt 937.601/2 

Prezzo 

79,00 

109,00 

129,00 

159,00 

Solo per endoscopi art. 937.601 e 937.602 
Sonde intercambiabili per endoscopi 

Codice Ø Sonda L Sonda Pixel 

937.651 5,0mm 5mt 1920x1080 

Prezzo 

249,00 

Doppia camera per vista frontale e laterale 
Endoscopio con monitor 5” 
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